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Produkty Technologii Krystaline zaprojektowano
specjalnie do zapewnienia wodoszczelnosci
betonu i cementu. Nalezy stosowac je do betonéw
wylacznie na bazie cementu.

krystaliczna zawiesina uszczelniajgco-penetrujgca
- system naprawczy powodujgcy szczelnosé betonu

krystaliczna zawiesina izolacyjna
do betonu do ochrony powierzchniowe;j

Wiekszos¢ preparatéw izolacyjnych wymaga suchej Wo DA
powierzchni, natomiast produkty TECHNOLOGII 4
KRYSTALINE potrzebujg wody do rozpoczecia

rozwoju procesu krystalizacji. Wstepne nawilzenie A %ﬁ
betonu jest istotne dla tego procesu. wysokowytrzymato$ciowa wodoodporna
Wf zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

z dodatkiem witékien

wysokowytrzymatosciowa wodoodporna
zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

Rozwdj krysztatéw w betonie wymaga czasu.
Proces jest dtugotrwaty i nie uruchamia sie
® natychmiast.

o W typowych warunkach proces ten trwa od dwéch ‘
.. do trzech tygodni w zaleznosci od zaprojektowane;j ' ' QX : ¢
mieszanki podtoza i czynnikéw Srodowiskowych. '
Proces rozwoju krysztatéw KRYSTALINE w betonie
rozpoczyna sie z dodaniem produktu technologii krystaliczna domieszka i zaprawa
KRYSTALINE do zaczynu naktadanego na powierz- =~ oL izolacyjna do betonu - dozowanie 1kg/m?
chnie lub jako domieszki do betonu. S
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szybkowigzgca zaprawa stosowana
do zatrzymania przeptywu wody

domieszka do krystalicznego uszczelniania
betonu - dozowanie 2% - powodujacy
zwiekszenie wytrzymatosci betonu nawet
do 40%

W OBECNOSCI CZASTECZEK ! |

CEMENTU | WODY PROCES k
TRWA NIEPRZERWANIE.

domieszka do krystalicznego uszczelniania
betonu - dozowanie 2%

Krysztatki, ktore uszczelniajg beton.
Zdjecie niepowiekszone.
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